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SICHER. DICHT. DACH.

Schnelle und leichte Verlegung

Geringes Gewicht

Keine Kiesfangleiste zwischen Kiesrandstreifen und Vegetation notig
Mindestens 80 % Flachendeckung bei der Vegetation

Fur Dachneigungen von O bis 26 % (15°) anwendbar

Kassettentrager aus recyceltem Polypropylenkunststoff C. Hasse & Sohn
Inh. E. R&decke GmbH & Co. KG

SternstrafBe 10 - 29525 Uelzen
058197353-0

mail@hasse.info

Druck 09/2022

www.hasse.info
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f Hasse Sedum-Kassette

Abnahmefertige Dachbegriinung in nur drei Arbeitsschritten

Geovlies, Sedum-Kassetten, Kiesrandstreifen - fertig.

Hasse Sedum-Kassetten sind einbaufertige Begriinungselemente, mit denen es lhnen moglich ist, eine abnahmefertige Dachbegriinung in nur drei
Arbeitsschritten herzustellen. Sie kombinieren die Drainage-, Wasserspeicher,- Substrat- und Vegetationsschicht in einem einfach zu verlegenden
Produkt. Die vorkultivierte Sedum-Begriinung hat einen Deckungsgrad von mindestens 80 %. Damit ist eine Abnahme unmittelbar nach Fertigstel-

lung moglich. Die Kassettentrager werden aus recycelten Kunststoffen gefertigt.

Lieferung und Montage

Hasse Sedum-Kassetten werden stiickweise geliefert. Sie werden auf Dachern mit einer Dachneigung bis zu
15 Grad eingebaut. Vor dem Aufbringen ist darauf zu achten, dass die Abdichtung fir den Einsatz einer Dachbe-

grinung geeignet ist. Als wurzelfeste Abdichtungslage empfehlen wir Kubigreen WS. Nach Verlegung des Hasse

Pflanzenvielfalt dank 8 . . . . .
bis 10 verschiedenen Geovlies 300 werden die Hasse Sedum-Kassetten auf der zu begrindenden Dachflache verteilt. Im Bedarfsfall

Sedumarten. kénnen die Kassetten zugeschnitten werden. Um alle Detailbereiche wird ein 50 cm breiter und mindestens

5 cm hoher Kiesrandstreifen mit der Kdrnung 16/32 verlegt. Eine zusatzliche Kiesfangleiste wird in den meisten
Anwendungsfallen nicht bendtigt. Hierzu beraten Sie gern unsere Fachberaterinnen und Fachberater. Zum opti-

malen Pflanzenwachstum empfehlen wir eine Pflege im Frihjahr und im Herbst mit dem Hasse Griindachdiinger.

Aufbau der Hasse Sedum-Kassetten

Drainageschicht
Durch spezielle, auf einen optimierten Wasserhalt ausgelegte Drainage6ffnungen in der Kassette kann Uberschussiges Regenwasser direkt auf die

wasserfuhrende Ebene abgeleitet werden. Dadurch wird die Vegetation vor Staunasse geschutzt und kann sich optimal entwickeln.

Wasserspeicher
Ein GroBteil des Regenwassers wird im eingebauten Dachgartensubstrat sowie im ungeféhr ein Zentimeter hohem Reservoir gespeichert. Uber-
schissiges Wasser lauft durch die Konstruktion der Kassette ab.

Substratschicht

Die Dicke der Substratschicht ist auf die BedUrfnisse der verwendeten Sedumarten und die zu erwartenden klimatischen Bedingungen abgestimmt.
Das Dachgartensubstrat liefert der Vegetation essentielle Nahrstoffe, sorgt fur den Grof3teil der Wasserversorgung und -speicherung und stellt
sicher, dass ausreichend Sauerstoff zur Verankerung der Wurzeln verfligbar ist. Hasse Griindachdiinger sorgt bei zweimaliger Anwendung pro Vege-
tationsperiode fir ein gutes Pflanzenwachstum und damit flr eine optisch sehr ansprechende Dachbegriinung.

Gewicht gefiillte Kassette (Substrat trocken) ca. 39,6 kg/m?
Gewicht gefiillte Kassette (feucht bei Lieferung) ca. 49 kg/m?2
Gewicht gefiillte Kassette (wassergesattigt) ca. 65 kg/m?2
Abmessungen (L x B x H) ca.60x40x7cm
Bedarf Kassetten je Quadratmeter ca. 4,17 je m?

Wasserspeicher ca. 251/mz2

Geovlies verlegen

Abstand der Kassetten zu Detailbereichen (z. B. An-
schliisse, Durchdringungen etc.) von 50 cm einhalten




